
Памяткадляработыскорейскимиинжекторнымисистемами

DIA-GUNиDIA-PEN
1)ДляпистолетаDIA-GUNтемпературныйрежим,рекомендуемыйдля

разогревагуттаперчи-140°.

2)Послеработыпистолетомнеобходимоснятьпоршень,очистить

остаткигуттаперчивнутритермокамерыспомощьючистящейщетки.

(Внимание!Сначаларастопитьостатокгуттаперчидлятщательногои

простогоудаления.)

3)Когдамынадеваемиглу-наконечник,тоиспользуемспециальный

многофункциональныйключ.Еслимыработаемнанижнейчелюсти,

преждечемсогнутьиглумногофункциональнымключом,необходимо

выдавитьнебольшоеколичествогуттаперчидлядостижениялучших

результатовивоизбежаниепереломаиглы-наконечника.(Внимание!

Несгибатьиглу-наконечниквхолодномвиде!)

4)Вкомплектеидут4одноразовыхиглынапистолет.После

использованиянужнодополнительноприобретатьновые.Пофакту,

еслимыавтоклавируемодноразовуюиглу-наконечник,томыможем

использоватьеёнеболее3-храз.(Вкомплекте4иглы-неболее12

использований.)

5)Внимательноознакомитьсясинструкцией,прилагаемойк

инжекторнойсистеме,нарусскомязыке!

Внимание!Введениегуттаперчевогостержнявзагрузочныйслотв

пистолетDIA-GUNнужноделатьдоустановкитемпературы.Затем

необходимопротолкнутьгуттаперчувтермокамеру.Следующим

этапомявляетсяустановкарекомендуемойтемпературы-140°.

Внимание!Чтобызапуститьнагревгуттаперчивпистолете,нужно

аккуратнонажатьнакуроквперёдиназад.

DIA-PEN

Внимание!Рекомендуемыйрежим-170°.Вкомплекте2наконечника-

0,4-50/0,6-50.Другиеразмерыпродаютсяотдельно.

Внимание!Неиспользоватьданнуюсистемуприналичииупациента

кардиостимулятора!

Внимание!Еслинадисплеезагорается<LO>-следуетзарядитьбатарею

втечение90минут.Зелёныйсветозначает,чтобатареяполностью



заряжена.Времяработыприполнойзарядке-по5секунддо1000раз.

Внимание!Убедиться,чтонаконечникчетковставленвкорпус

нагревателя.

Внимание!Желательноиспользоватьдляработысоднойинжекторной

системойгуттаперчевыештифтыбетта-фазыпоставляемыеDIA-Dent.

Желаемуспеховвработесданнойсистемой!


